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Systemunabhangiges Hardware RAID-Module
Montage in jedem 3,5 Einbauschacht moglic
RAID-Level: 1, 0, JBOD, SAFE33 und SAFE50
LED-Anzeige des RAID-Status
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RAID Level 1
RAID Level O
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- Mirroring (Datensicherung)
- Striping (Performance)
- gin Laufwerksbuchstabe
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Datentransfer

bis zu 3 Gbit/s

des RAID-Modules
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Handbiicher in
deutscher Sprache

™

Lieferumfang:

- 3 SATA-Kabel zum Anschluss
von SATA-Festplatten

- 1 Stromversorgungs-
adapter (5,25°° /3,5 )

- 4 Befestigungsschrauben

- 3 Frontpanelaufkleber in
verschiedenen Farben

Hardware RAID-Module

mit Silicon Image “Sil5723” Chip

2-Port SATA |l Active RAID 3,5 “ Storage Module Fea tres:

Systemunabhéngiges Hardware RAID-Module zum
Anschluss von bis zu 2 Festplatten, ein gemischter
Betrieb von SATA und SATA Il Gerdten ist méglich

Einfache Montage in einem 3,5 " PC-Einbauschacht

oder in externem Gehguse

RAID-Level: 1, 0, JBOD, SAFE33 und SAFE50
Anschluss fir akustischen Signalgeber

Betrieb als Port Multiplier méglich
Automatische Rebuild-Funkfion

Entspricht der eSATA Spezifikation
Fast-Rebuild mit 100 GByte / Stunde
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MS-Windows und MS-DOS sind registrierte Warenzeichen, und Windows ist
ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. IBM und OS/2 sind registrierte
Warenzeichen der International Business Machines Corp.

Silicon Image Sil5723 Chipsatz
Unterstiitzt Datentransferraten von bis zu 3 Gbit/s

HotPlug: Anschluss von Festplatten sowie des
DC-7210 RAID auch wdhrend des Betriebs maglich

Statusanzeige per LED fir alle Funktionen
und Stérungen

Hardware RAID, daher keine CPU-Belastung
RAID Level tber Dip-Schalter einstellbar
NCQ Unterstitzung

Erstellung eines RAID 1 ohne Verlust vorhandener Daten

|hr Fachhéndler:




