
1.
V

o
rein

stellu
n

g
en

 p
rü

fen

D
er S

C
S

I H
ostadapter D

C
-93 w

urde w
erksseitig so konfigu-

riert, daß
 in den m

eisten F
ällen keine Ä

nderung der Jum
perein-

stellung nötig sein w
ird. D

ennoch sollten S
ie sich vor dem

 E
inbau

vergew
issern, ob

1
.

die voreingestellte I/O
-A

dresse (340h)
2

.
die voreingestellte R

O
M

-A
dresse (D

800h)

von keiner anderen A
dapterkarte belegt w

ird. B
ei den T

ypen
D

C
-293 und D

C
-493 m

üssen S
ie ggf. den D

isketten-C
ontroller

deaktivieren, sofern Ihr C
om

puter bereits m
it einem

 D
isketten-

C
ontroller ausgestattet ist.

S
kizze: D

C
-93 M

A
C

H
 1

2.
V

o
rein

stellu
n

g
en

 im
 Ü

b
erb

lick

IO
-A

dresse:
340h

R
O

M
-A

dresse:
D

800h
R

O
M

:
aktiv

B
ustim

ing:
schnell (nur D

C
-93 M

A
C

H
 2)

Interrupt:
IR

Q
5

D
isketten-C

ontroller:
aktiv (nur D

C
-293 und D

C
-493)

In
stallatio

n
 D

C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

- 1 -

In
stallatio

n
 D

C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

- 2 -

In
stallatio

n
 D

C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

- 3 -

3.
B

ed
eu

tu
n

g
 d

er Ju
m

p
er-E

in
stellu

n
g

en

B
ei der folgendenD

arstellung bedeutet eine “1”, daß
 der

betreffende Jum
per aufgesteckt ist, eine “0” bedeutet entspechend,

daß
 der Jum

per abgezogen ist.

Ju
m

p
er

J1
R

O
M

-A
ktivieru

n
g

1
R

O
M

 aktiv (V
oreinstellung)

0
R

O
M

 inaktiv

D
as R

O
M

 braucht nur dann aktiviert zu w
erden, w

enn von
einer S

C
S

I-F
estplatte gebootet bzw

. w
enn die F

estplatte “B
IO

S
-

kom
patibel” betrieben w

erden soll. D
as R

O
M

 füllt die “B
IO

S
-

F
estplatten” m

it S
C

S
I-P

latten bis zur G
esam

tzahl zw
ei auf,

indem
  nach-einander die S

C
S

I-ID
s 0,1 und 2 überprüft w

erden.
A

lle w
eitere F

estplatten m
üssen durch T

reiber installiert w
erden.

W
ich

tig
:

S
C

S
I-F

e
stp

la
tte

n
 

w
e

rd
e

n
 

n
ich

t 
im

 
“S

e
tu

p
” 

d
e

s
C

om
puters angem

eldet!

Ju
m

p
er

J2
J3

R
O

M
 A

d
resse

1
1

C
800h

0
1

C
C

00h
1

0
D

800h
0

0
D

C
00h

Ju
m

p
er

J4
J5

I/O
 A

d
resse

1
1

300h
0

1
310h

1
0

320h
0

0
340h

(V
oreinstellung)

Ju
m

p
er

J6
D

isketten
-C

o
n

tro
ller (n

u
r D

C
-293 u

n
d

 D
C

-493)

1
aktiv

(V
oreinstellung)

0
inaktiv

Ju
m

p
er

J7
B

u
stim

in
g

 (n
u

r D
C

-93 M
A

C
H

 2)

1
langsam

es B
ustim

ing
0

schnelles B
ustim

ing
(V

oreinstellung)

W
enn S

ie die F
ehlerm

eldung "H
ostadapter read/w

rite error"
erhalten, m

üssen S
ie ggf. diesen Jum

per um
stecken.

In
terru

p
t: A

u
sw

ah
l d

es In
terru

p
t-K

an
als

IR
Q

 3
IR

Q
 5

(V
oreinstellung)

IR
Q

 7
IR

Q
 12

IR
Q

 15

4.
E

in
b

au

Z
u

m
 

E
in

b
a

u
d

e
s 

D
C

-9
3

 
S

C
S

I
H

ostadapters m
üs-

sen S
ie das G

ehäu-
se Ihres C

om
puters

ö
ffn

e
n

; 
b

e
a

ch
te

n
S

ie in diesem
 Z

u-
sa

m
m

e
n

h
a

n
g

 
d

ie
G

e
w

ä
h

rle
istu

n
g

s-
b

e
d

in
g

u
n

g
e

n
 

d
e

s
H

erstellers.

V
or dem

 Ö
ffnen

des G
ehäuses in je-

dem
 F

all den C
om

puter ausschalten und den N
etzstecker zie-

hen! D
en D

C
-93 S

C
S

I H
ostadapter können S

ie in einem
 beliebi-

gen freien 16 B
it-S

lot installieren

5.
A

n
sch

lu
ß

 vo
n

 S
C

S
I G

eräten

S
ie können bis zu 7 verschiedene S

C
S

I-G
eräte an jeden

S
C

S
I-B

us anschliessen. Jedes S
C

S
I G

erät hat eine sogenannte
“S

C
S

I-ID
”, eine A

dresse, unter der das betreffende G
erät B

efehle
entgegennehm

en kann.

B
eachten S

ie bitte, daß
 alle angeschlossenen G

eräte auf
verschiedene ID

s eingestellt sein m
üssen.

6.
S

C
S

I-B
u

s T
erm

in
ieru

n
g

D
er S

C
S

I-B
us m

uß
 zur fehlerfreien S

ignalübertragung an
beiden E

nden m
it sogenannten “A

bschluß
w

iderständen” oder
auch “T

erm
ination R

esistors” versehen w
erden. A

us diesem
G

rund m
üssen beim

 gleichzeitigen A
nschluß

 von G
eräten am

internen und am
 externen S

tecker die auf dem
 H

ost-
adapter befindlichen A

bschluß
w

iderstände T
R

1, T
R

2
und T

R
3 entfernt w

erden.

A
chten S

ie auch darauf, daß
 S

ie ggf. bei gleichzeiti-
gem

 A
nschluß

 von m
ehreren G

eräten an diesen eben-
falls die A

bschluß
w

iderstände entfernen m
üssen, sodaß

nur das am
 E

nde des K
abels angeschlossene G

erät
über einen A

bschluß
w

iderstand verfügt. Ü
berprüfen S

ie
bei eventuellen F

unktionsstörungen zuerst, ob diese
V

orraussetzungen erfüllt sind.
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7.
A

n
sch

lu
ß

 vo
n

 D
isketten

lau
fw

erken
(n

u
r D

C
-293 u

n
d

 D
C

-493)

D
er integrierte D

isketten-C
ontroller kann bis zu zw

ei interne
“D

ouble D
ensity”  (360 K

B
 / 720 K

B
) oder “H

igh D
ensity” (1.2 M

B
/ 1.4 M

B
) Laufw

erke ansteuern.

8.
E

xtern
e A

n
sch

lu
ß

b
eleg

u
n

g

D
er externe 25polige A

nschluß
 entspricht dem

 A
pple M

acintosh
S

tandard und hat folgende B
elegung:

P
in

S
ignal

1
-R

E
Q

2
-M

S
G

3
-I/O

4
-R

S
T

5
-A

C
K

6
-B

S
Y

8
-D

B
(0)

10
-D

B
(3)

11
-D

B
(5)

12
-D

B
(6)

13
-D

B
(7)

15
-C

/D
17

-A
T

N
19

-S
E

L
20

-D
B

(P
arity)

21
-D

B
(1)

22
-D

B
(2)

23
-D

B
(4)

25
T

erm
ination P

ow
er

7,9,14,16,18,24 G
round

9.
In

tern
e A

n
sch

lu
ß

b
eleg

u
n

g

D
er interne 50polige A

nschluß
 entspricht der A

N
S

I-N
orm

 und
hat folgende B

elegung:

P
in

S
ignal

2
-D

B
(0)

4
-D

B
(1)

6
-D

B
(2)

8
-D

B
(3)

10
-D

B
(4)

12
-D

B
(5)

14
-D

B
(6)

16
-D

B
(7)

18
-D

B
(P

arity)
25

not connected
26

T
erm

ination P
ow

er
32

-A
T

N
36

-B
S

Y
38

-A
C

K
40

-R
S

T
42

-M
S

G
44

-S
E

L
46

-C
/D

48
-R

E
Q

50
-I/O

D
ie restlichen P

IN
s sind m

it “G
round” verbunden. B

ei V
er-

w
endung des internen A

nschlusses beachten S
ie bitte die rich-

tige O
rientierung des S

teckers.



1.
R

eview
in

g
 D

efau
lts

T
he factory settings of S

C
S

I hostadapter D
C

-93 w
ere chosen

to m
ake changing the jum

per settings unnecessary in m
ost

cases. Y
et prior to installation you should verify that

1
.

the default I/O
 address (340h) and

2
.

the default R
O

M
 address (D

800h)

are not used by another adapter card. D
evices types D

C
-293

and D
C

-493 m
ay require you to deactivate the disk contoller if

you ow
n a com

puter that is equipped w
ith one already.

F
ig

u
re: D

C
-93 M

A
C

H
 1

2.
D

efau
lts S

u
m

m
ary

IO
 address:

340h
R

O
M

 address:
D

800h
R

O
M

:
enabled

B
us tim

ing:
fast (D

C
-93 M

A
C

H
 2 only)

Interrupt:
IR

Q
5

D
isk controller:

enabled (D
C

-293 and D
C

-493 only)

In
stallin

g
 D

C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

- 1 -

In
stallin

g
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C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

- 2 -

In
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g
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C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2
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3.
Ju

m
p

er S
ettin

g
s E

xp
lain

ed

F
or the list below

, the follow
ing definition shall apply: "1"

m
eans that the relevant jum

per is to be set, "0" m
eans that it is

not set.

Ju
m

p
er

J1
R

O
M

 en
ab

le

1
R

O
M

 enabled (default)
0

R
O

M
 disabled

Y
ou only need to enable the  R

O
M

 if you w
ish to boot your

system
 from

 a S
C

S
I drive or if the hard disk is to be "B

IO
S

-
com

patible". T
he R

O
M

 fills the "B
IO

S
 disks" w

ith up to 2 S
C

S
I

disks by checking S
C

S
I-ID

s 0, 1 and 2 one after the other. If m
ore

hard disks are present, these need to be installed via a driver.

Im
p

o
rtan

t:
S

C
S

I disks are not included in the com
puter's

S
etup routine!

Ju
m

p
er

J2
J3

R
O

M
 ad

d
ress

1
1

C
800h

0
1

C
C

00h
1

0
D

800h
0

0
D

C
00h

Ju
m

p
er

J4
J5

I/O
 ad

d
ress

1
1

300h
0

1
310h

1
0

320h
0

0
340h

(default)

Ju
m

p
er

J6
D

isk co
n

tro
ller (D

C
-293 an

d
 D

C
-493 o

n
ly)

1
enabled

(default)
0

disabled

Ju
m

p
er

J7
B

u
s tim

in
g

 (D
C

-93 M
A

C
H

 2 o
n

ly)

1
slow

 bus tim
ing

0
fast bus tim

ing       (default)

If the com
puter display error m

essage "H
ostadapter read/

w
rite error" you m

ay have to reset this jum
per.

In
terru

p
t: C

h
o

o
sin

g
 th

e in
terru

p
t ch

an
n

el

IR
Q

 3
IR

Q
 5

(default)
IR

Q
 7

IR
Q

 12
IR

Q
 15

4.
In

stallatio
n

Y
ou w

ill have to
open your com

puter
to install the D

C
-93

S
C

S
I 

h
o

sta
d

a
p

te
r.

P
lease note the rele-

vant m
anufacturer's

guarantee term
s.

S
w

itch
 

o
ff 

a
n

d
unplug the com

puter
before you ever open
the casing! P

lug the
D

C
-9

3
 

S
C

S
I

hostadapter into any
free 16-bit slot.

5.
C

o
n

n
ectin

g
 S

C
S

I D
evices

Y
ou can connect up to 7 different S

C
S

I devices to every S
C

S
I

bus. E
very S

C
S

I device is assigned its ow
n S

C
S

I-ID
 w

hich is an
address w

here com
m

ands destined for the relevant device are to
be sent to.

P
lease m

ake sure to set a different ID
 for every connected

device.

6.
S

C
S

I B
u

s T
erm

in
atio

n

T
o ensure trouble-free signal transfer, both ends of the S

C
S

I
bus are to be connected to so-called T

erm
ination R

esistors.
T

herefore it is m
andatory to disable term

inators T
R

1, T
R

2 and
T

R
3 on the host adapter w

hen you connect devices to the internal
and the external connector at the sam

e tim
e.

P
lease note that you m

ay have to rem
ove m

ore
term

inating resistors as you connect m
ore devices to

the adapter until only the station term
inating the bus has

a term
ination resistor. A

lw
ays check com

pliance w
ith

these conditions first if any functional defects occur.
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7.
C

o
n

n
ectin

g
 F

lo
p

p
y D

isk D
rives

(D
C

-293 an
d

 D
C

-493 o
n

ly)

Y
ou can attach up to tw

o internal D
ouble D

ensity (360 kB
 /

720 kB
) or H

igh D
ensitiy (1.2 M

B
 / 1.44 M

B
) floppies to the

integrated disk controller.

8.
E

xtern
al P

in
n

in
g

T
he external 25-pin connector com

plies w
ith the A

pple
M

acintosh standard. P
in assignm

ent is as follow
s:

P
in

S
ignal

1
-R

E
Q

2
-M

S
G

3
-I/O

4
-R

S
T

5
-A

C
K

6
-B

S
Y

8
-D

B
(0)

10
-D

B
(3)

11
-D

B
(5)

12
-D

B
(6)

13
-D

B
(7)

15
-C

/D
17

-A
T

N
19

-S
E

L
20

-D
B

(P
arity)

21
-D

B
(1)

22
-D

B
(2)

23
-D

B
(4)

25
T

erm
ination P

ow
er

7,9,14,16,18,24 G
round

9.
In

tern
al P

in
n

in
g

T
he internal 50-pin connector com

plies w
ith the A

N
S

I standard.
P

in assignm
ent is as follow

s:

P
in

S
ignal

2
-D

B
(0)

4
-D

B
(1)

6
-D

B
(2)

8
-D

B
(3)

10
-D

B
(4)

12
-D

B
(5)

14
-D

B
(6)

16
-D

B
(7)

18
-D

B
(P

arity)
25

not connected
26

T
erm

ination P
ow

er
32

-A
T

N
36

-B
S

Y
38

-A
C

K
40

-R
S

T
42

-M
S

G
44

-S
E

L
46

-C
/D

48
-R

E
Q

50
-I/O

T
he rem

aining are connected to "G
round". If you are using the

internal connector please m
ake sure that the plug is the right w

ay
round.
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1.
V

érifier les p
rép

o
sitio

n
n

em
en

ts

La carte d’extension S
C

S
I D

C
-93 M

A
C

H
1 a été configurée à

l’usine de m
anière à ne pas avoir besoin, dans la plupart des cas,

de m
odifier le positionnem

ent des ponts. Il faut pourtant bien
s’assurer avant l’encastrem

ent que

1
.

l’adresse I/O
 préinstallée (340h)

2
.

l’adresse R
O

M
 préinstallée (D

800h)

ne sont pas occupées par une autre carte d’adaptateur. D
ans

les types D
C

-293 et D
C

-493, il faut désactiver, le cas échéant, le
contrôleur de disquettes dans la m

esure où votre ordinateur est
équipé d’un contrôleur de disquettes.

cro
q

u
is: D

C
-93 M

A
C

H
 1

2.
V

u
e d

’en
sem

b
le d

es p
rérég

lag
es

A
dresse IO

:
340h

A
dresse R

O
M

:
D

800h
R

O
M

:
actif

R
ythm

e du bus:
rapide (seulem

ent D
C

-93 M
A

C
H

2)
Interrupteur:

IR
Q

5
C

ontrôleur disquettes:
actif (seulem

ent D
C

-293 et D
C

-493)

3.
S

ig
n

ificatio
n

 d
es p

o
sitio

n
n

em
en

ts d
es p

o
n

ts

D
ans la représentation ci-après, un „1“ veut dire que le pont

concerné est enfiché, alors qu’un „0“ veut dire en conséquence
que le pont est retiré.

Ju
m

p
er

J1
A

ctivatio
n

 R
O

M

1
R

O
M

 actif (prépositionnem
ent)

0
R

O
M

 inactif

La m
ém

oire m
orte R

O
M

 n’a besoin d’être activée que s’il faut
am

orcer à partir d’un disque dur S
C

S
I ou exploiter le disque dur

„com
patible B

IO
S

“. La m
ém

oire R
O

M
 com

plète les „disques
durs B

IO
S

“ par des disques S
C

S
I jusqu’au nom

bre total de deux,
en vérifiant successivem

ent les ID
 S

C
S

I 0, 1 et 2. Il faut faire
installer tous les autres disques durs par le pilote.

Im
p

o
rtan

t:
les disques durs S

C
S

I ne sont pas annoncés
au „setup“ de l’ordinateur!

Ju
m

p
er

J2
J3

A
d

resse R
O

M

1
1

C
800h

0
1

C
C

00h
1

0
D

800h
0

0
C

C
00h

Ju
m

p
er

J4
J5

A
d

resse I/O

1
1

300h
0

1
310h

1
0

320h
0

0
340h

(préréglage)

Ju
m

p
er

J6
C

o
n

trô
leu

r d
e d

isq
u

ettes
(seu

lem
en

t D
C

-293 et D
C

-493)

1
actif (préréglage)

0
inactif

Ju
m

p
er

J7
ryth

m
e d

e b
u

s (seu
lem

en
t D

C
-93 M

A
C

H
 2)

1
rythm

e lent de bus
0

rythm
e rapide de bus (préréglage).

S
i vous recevez le m

essage d’erreur „hostadapter read/w
rite

error“ <
carte d’extension lit/écrit une erreur>

, il vous faut changer
l’enfichage de ce pont le cas échéant.

In
terru

p
t: sélectio

n
 d

u
 can

al d
’in

terru
p

teu
r

IR
Q

 3
IR

Q
 5

(préréglage)
IR

Q
 7

IR
Q

 12
IR

Q
 15

4.
E

n
castrem

en
t

Il faut ouvrir le
boîtier de l’ordinateur
p

o
u

r 
e

n
ca

stre
r 

la
ca

rte
 

S
C

S
I

d
’e

xte
n

sio
n

 
D

C
-9

3
P

C
I; bien respecter à

ce
t 

e
ffe

t 
le

s
co

n
d

itio
n

s 
d

e
garantie du fabricant.
B

ien débrancher en
tout cas l’ordinateur
et retirer la fiche de la
p

rise
 

d
e

 
co

u
ra

n
t

avant d’ouvrir le boîtier!  La carte d’extension S
C

S
I D

C
-93 peut

s’installer à n’im
porte quelle fente 16 bits libre.

5.
R

acco
rd

em
en

t d
’ap

p
areils S

C
S

I
Il est possible de raccorder jusqu’à 7 appareils S

C
S

I différents
à chaque bus S

C
S

I. C
haque appareil S

C
S

I dispose d’uen
adresse ”S

C
S

I-ID
” lui perm

ettant de capter les ordres concernant
l’appareil lui-m

êm
e. B

ien veiller à régler im
pérativem

ent le
raccordem

ent de tous les appareils à des ID
s différentes les unes

des autres.

6.
A

ssig
n

atio
n

 d
u

 b
u

s S
C

S
I

Il faut pourvoir le bus S
C

S
I de résistances dites ”de ferm

eture”
ou de ”term

ination resistors” aux deux bouts pour une transm
ission

parfaite. A
 cet effet il faut absolum

ent enlever les points d’arrêt
T

R
1, T

R
2 et T

R
3 se trouvant sur la carte d’extension en cas de

raccord sim
ultané d’appareils aux fiches interne et externe.

V
eiller aussi à retirer les résistances de ferm

eture aux
différents appareils en cas de raccordem

ent sim
ultané de plusieurs

appareils pour ne laisser de résistance de ferm
eture

disponible qu‘à l’appareil raccordé en bout du câble.
V

é
rifie

r 
e

n
 

ca
s 

d
e

 
p

e
rtu

rb
a

tio
n

s 
é

ve
n

tu
e

lle
s 

a
u

fonctionnem
ent si toutes ces conditions préalables sont

bien rem
plies.



In
stallatio

n
 D

C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

In
stallatio

n
 D

C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

In
stallatio

n
 D

C
-93 M

A
C

H
 1 / M

A
C

H
2

- 4 -
- 5 -

- 6 -

7.
R

acco
rd

em
en

t d
e lecteu

rs d
e d

isq
u

ettes
(seu

lem
en

t D
C

-293 et D
C

-493)
Le contrôleur intégré de disquettes peut am

orcer jusqu’à
deux lecteurs internes „double density“ (360 K

B
 / 720 K

B
) ou

„high density“ (1.2M
B

/1.4 M
B

).

8.
O

ccu
p

atio
n

 extern
e d

es racco
rd

s
Le raccord externe à 25 pôles correspond au standard A

pple
M

acintosh et est occupé com
m

e suit:

P
in

S
ignal

1
-R

E
Q

2
-M

S
G

3
-I/O

4
-R

S
T

5
-A

C
K

6
-B

S
Y

8
-D

B
(0)

10
-D

B
(3)

11
-D

B
(5)

12
-D

B
(6)

13
-D

B
(7)

15
-C

/D
17

-A
T

N
19

-S
E

L
20

-D
B

(P
arity)

21
-D

B
(1)

22
-D

B
(2)

23
-D

B
(4)

25
T

erm
ination P

ow
er

7,9,14,16,18,24 G
round

9.
O

ccu
p

atio
n

 in
tern

e d
es co

n
n

exio
n

s

Le raccord interne 50 pôles satisfait à la norm
e A

N
S

I et en
voici l’occupation:

P
in

S
ignal

2
-D

B
(0)

4
-D

B
(1)

6
-D

B
(2)

8
-D

B
(3)

10
-D

B
(4)

12
-D

B
(5)

14
-D

B
(6)

16
-D

B
(7)

18
-D

B
(P

arity)
25

not connected
26

T
erm

ination P
ow

er
32

-A
T

N
36

-B
S

Y
38

-A
C

K
40

-R
S

T
42

-M
S

G
44

-S
E

L
46

-C
/D

48
-R

E
Q

50
-I/O

Les broches restantes sont reliées à la ”m
ise à terre”. V

eiller
à bien orienter la fiche en cas d’utilisation du raccord interne.


